Данные  для проектирования и изготовления теплообменника с жидким теплоносителем.
	Данные по воздуху
	*Расход, м³/ч
	
	
	

	
	*Температура  на входе,°С
	
	
	

	
	*Температура  на выходе,°С
	
	
	

	
	Влажность относительная,%
	
	
	

	
	Допустимое сопротивление 
(не более), Па
	
	
	

	Данные по теплоносителю

(жидкость)
	*Температура  на входе,°С
	
	
	

	
	*Температура  на выходе,°С
	
	
	

	
	Допустимое сопротивление 
(не более), кПа
	
	
	

	
	*Тип теплоносителя (вода, этиленгликоль %, др.)
	
	
	

	Общие
	*Высота и длина оребрения, мм
	
	
	

	
	*Максимальный габарит (с кронштейнами и коллекторами): длина*ширина*высота, мм
	
	
	


* - обязательные параметры
Данные для проектирования и изготовления теплообменника на фреоне.
	Данные по воздуху
	*Расход, м³/ч
	
	
	

	
	*Температура  на входе,°С
	
	
	

	
	*Температура  на выходе,°С
	
	
	

	
	Влажность относительная,%
	
	
	

	
	Допустимое сопротивление
 (не более), Па
	
	
	

	Данные по теплоносителю


	*Температура  испарения,°С
	
	
	

	
	*Температура конденсации,°С
	
	
	

	
	*Перегрев Δt, °С
	
	
	

	
	Допустимое сопротивление
 (не более), кПа
	
	
	

	
	*Тип фреона
	
	
	

	Общие
	*Высота и длина оребрения, мм
	
	
	

	
	*Максимальный габарит (с распре-  делителями, кронштейнами и коллекторами): длина*ширина*высота, мм
	
	
	


* - обязательные параметры
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